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Vertical 670/780,900 VD

Model 600
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Specyfikacja
1 |Moc nominalna kw 11
2 |Minimalne ci$nienie komina Pa 12
3 |Wydajnosé % 80,6
4 |Srednia temp. spalin °c 270
5 |Zuzycie paliwa (drewna) kg/h 3,5
6 |Zuzycie powietrza m3/hour 33
7 |Srednie stezenie CO w 13% O2 % 01
8 |Masa przeptywu spalin als 9,5
9 |Waga kg 325
10 |Otwor wlotu powietrza do obudowy (min. netto) cm? 350
11 |Otwor wylotu gorgcego powietrza z obudowy (min. netto)) cm?2 550
12 |Komin izolowany, wysoko$é czynna 5mb & cm 200
. konwekcja naturalna tak
13| Charakterystyk I k - =
arakterystyka paieniska akumulacja bez konwekcji nie

Szamot w cegietke (SO)

Wymiary 67\c/)77nf;ga\l/o 67\c/)79nc;ga\l/o
2 F mm 1490 1610
3 C mm 515
4 DN & mm 200
5 B mm 780 900
6 FF mm 1840 1960
7 E mm
8 AA mm
9 H mm 245 365
10 J mm 325 +/160/
11 K & mm 4x125
12 L & mm 125
13 M mm 20
14 N mm

KOBOK zastrzega sobie prawo do zmiany wymiardw i parametry opisane w tych tabelach w dowolnym momencie.

Opcje dodatkowe:

Blendy maskujace (KR)
Zewnetrzne panele aku. (Az
Szyba czerniona poj. (SM)
Szyba czerniona podw. (DSI
Popielnik zewnetrzny (VOP)
Obnizone palenisko (ZO)
Plaszcz powietrzny (DP)




